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1 Sammanfattning

Moelven industrier har en traindustri pa fastigheten Oleby 1:263 och har aviserat att
de behdver utvidga sitt verksamhetsomrade norrut.

For att bedoma hur omradet paverkar omgivningsbullret da det ligger nara jarnvag
och bilvagar har vi utfért matningar och berakningar for att beskriva bade nuvarande
bullersituation och en framtidssituation utifran antagen utvidgad industriomradet.
Utredningen avser bade industribuller och infrastruktur fran jarnvag och narliggande
végar.

Berékningarna visar att infrastrukturbullret dominerar for bostaderna éster om
jarnvagen men vid Vandrarhemmet narmast alven dominerar industrin.

Industribullret ligger inom kraven fér dagtid men ligger nagra dB for hogt pa kvall.
Infrastrukturbullret ligger inom eller nara riktvardet for dygnsekvivalent niva.
Sammanslaget ligger de totala ekvivalentnivaerna over riktvardet for infrastruktur
vid bostaderna pa Stationsgatan.

Framtidsprognosen visar att nivaerna okar 3-5 dB. Detta beror dels pa 6kad trafik
dels pa byte av spansug.

Truckrorelserna pa omradet har en mindre inverkan pa ljudspridningen, men med ett
utokat rorelseomrade blir ljudspridningen storre.

Maximalnivaerna harror uteslutande fran infrastruktur och lastmaskiner. Nivaerna ar
relativt hoga och beror pa att husen ligger nara jarn- och bilvag.

Utifran berékningarna av infrastruktur och industribuller bedémer vi att en
utbyggnad av industriomradet inte kommer innebéra nagra 6kade bullerstérningar for
narboende. Infrastrukturen och framfor allt jarnvagen kommer vara den dominerande
bullerkallan.
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2 Uppdragsbeskrivning

Moelven industrier har en traindustri pa fastigheten Oleby 1:263 och har aviserat att
de behover utvidga sitt verksamhetsomrade norrut.

For att beddma hur omradet paverkar omgivningsbullret da det ligger néra jarnvag
och bilvagar har vi utfort matningar och berakningar for att beskriva bade nuvarande
bullersituation och en framtidssituation utifran antagen utvidgad industriomradet.
Utredningen avser bade industribuller och infrastruktur fran jarnvag och narliggande
vagar.

3 Underlag

Som underlag for var utredning har vi anvant forslag till ny detaljplan som
tillhandahallits av bestéllaren samt trafikuppgifter for jarnvag och bilvagar fran
Trafikverkets hemsida.

Egna matningar pa plats har legat till grund for ingaende ljudeffektsnivaer till
berdkningarna av industribuller.

4  Riktvarden for buller

Naturvardsverket anger riktvarden for bedémning av industribuller respektive
infrastrukturbuller. Riktvardena skiljer sig for de olika bullertyperna vilket gor det
svart att beddma det totala bullret.

Riktvarden for industribuller anges i Naturvardsverkets rapport 6538 - Vagledning
om industri- och annat verksamhetsbuller, se tabell 1.

Tabell 1. Riktvarden for externt buller, dB

LAeq, dB LAmax, dB
Dagtid, helgfri mandag - fredag kl. 06 - 18 50 -
Nattetid, samtliga dagar kl. 22 - 06 40 55
Ovrig tid 45 -

For infrastruktur anges riktvarden for buller i Naturvardsverkets skrift: ANR NV-
08465-15 - Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik vid befintliga bostader, se
tabell 2.

| detta fall bedoms alla bostader vara av nyare befintlig miljo.

Tabell 2. Riktvarden for trafikbuller vid bostader, dB

Dygnsekvivalent ljudniva - Laeg,24n, Maximal ljudniva - Larmax,
dB dB
Byggar Beskrivning vid fasad pa uteplats pa uteplats
Nya
2015 bostadsbyggnader 60 50 0
1997 - A,
2015 Nyare befintlig miljo 55 55 70

<1997 Aldre befintlig miljé 65
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5 Berakningsmetod

Berékningarna av externt industribuller har utforts enligt den ”Nordiska
berakningsmodellen-DAL32” och trafikbuller har berdknats med
berdkningsmodellerna for tag och for vag. Samtliga berakningar ar utforda med
berakningsprogrammet CadnaA version 2023. Noggrannheten for berdkningarna
ligger pa + 2 dB.

Berakningarna ar utforda for ett arsmedelvarde och avser “varsta fallet” med
medvind i alla riktningar.

6 Verksamhetsbeskrivning och ljudkallor

Verksamheten vid Moelvens anldggning ar tillverkning av husmoduler i tra.

All tillverkning sker inomhus men material ankommer och Iamnar industrin med
lastbil, transporteras inom omradet med truckar av tre olika storlekar samt en
lastmaskin.

Fasta ljudkallor pa industrin bestar av tre spansugar, flaktar pa taket samt en
avfallspress pa en container.

Vi har antagit att truckar, lastmaskin och lastbilar anvénds enligt foljande:

Lastbilar 10 lastbilar per dygn.
Storre truck — Kalmar DCG (18-52 ton) 1 gang per timme
Mellanstor truck — Kalmar DCG (9-18 ton) 4 ganger per timme
Mindre truck — Toyota Tonero 30 10 ganger per timme
Lastmaskin — VVolvo L60h 6 ganger per timme

Hastigheten pa truckarna ar ca 10 km/h.

| framtiden har vi uppskattat 20% 6kning av driftstiden pa alla maskiner
(berékningsexempel).

7 Driftstider

Verksamheten vid Moelvens industri sker dag- och kvallstid (06-22).
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8 Ljudkallor paindustriomradet

Ljudnivan fran fasta ljudkallor och lastmaskiner har uppmatts genom
narzonsmatningar pa 1 till 5 meters avstand.

| nedanstaende tabell 2 redovisas ljudeffektsnivan for de ljudkallor som ingar i
berdkningarna.

Tabell 3: Ljudeffektsnivaer fran ingadende ljudkallor

Ljudeffektsniva, LwadB

Ljudkallor Ekvivalent, 1h Maximalt
Spansug (modell storre) 99 +1
Spansug (modell mindre) 93 +1
Flaktar pa tak (2 stycken var i drift) 79 +1
Avfallspress pa container 100 +5
Truck — Kalmar DCG (18-52 ton) 78 +10
Truck — Kalmar DCG (9-18 ton) 81 +10
Truck — Toyota Tonero 30 86 +10
Lastmaskin — Volvo L60h 89 +10

9 Infrastruktur

Enligt Trafikverkets hemsida trafikeras de narliggande véagar och jarnvégarna med
foljande intensitet:

Tabell 4. Trafikintensitet pa jarnvag.

Tagtyp Taglingd Nuvarande ADT Prognosar 2040 ADT
Godstag - diesel 380/570 1,6 1,7
Sparvagn - Y31/32 45/40 17,7 28,1

Ovriga 24 0,2 -

Prognasaret 2040 anvands som praxis for att bedoma framtida buller.

Tabell 5. Trafikintensitet pa bilvagar.

Vag Nuvarande Prognosar Andel tung Medelhastighet,
Apt 2040 ADT trafik, % km/h

Stationsvagen - Vag 610 700 8 50

912 parallellt med

jarnvag

Stationsvagen - Vag 80 90 7 50

912 vinkelrat med

jarnvag

Strandvagen 10 11 50 30

Upprakningstalet for progonsar 2040 &r 0,79% per ar.
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10 Berakningsresultat

Berakningar har utforts for foljande scenarier:

Noogkr~wbhE

Nuvarande infrastruktur (jarnvag och vag) — Laeg,24
Framtida infrastruktur (jarnvag och vag) — Laeqg,24
Nuvarande industri, dag och kvall (inklusive lastbilar) — Laeq
Framtida industri, dag och kvall (inklusive lastbilar) — Laeq
Totalt nuvarande buller (infrastruktur och industri) — L aeq,24
Totalt framtida buller (infrastruktur och industri) — Laeq,24
Maximal niva fran infrastruktur — Lamax

Resultatet redovisas i fargkartor som avser frifaltsvarden av ljudnivan pa 2 meters
hojd over mark.

10.1 Nuvarande infrastruktur

Dygnsekvivalent ljudniva, dBA
Frifaltsvarde + 2m 6ver mark

[ 40<..<=45
[45<...<=50
[J50<..<=55
55 < ... <= 60
I 60 < ... <= 65
I 65 < ... <= 70
I 70< ..

Bedomningsgrunder:
LAeq
Vardagar (6-18) 50 dB
Natt (22-06) 40dB
Ovrig tid 45dB
LAmax
Natt (22-06) 55 dB

Ingaende bullerkallor (Rosa):
Nuvarande infrastruktur

BI4 linje = Verksamhetsomrade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

TU NEM&A}\KUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

[
| | Oleby 1:263 m.fl. Torsby

/| Externt buller i samband med

forandrat verksamhetsomrade

‘ Figur VO - LAeq,24
Uppréittad av: BT ‘ 2023-01-24




10.2 Framtida infrastruktur
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Figur 2. Dygnsekvivalent ljudniva - framtida infrastruktur, dB

10.3 Nutida industribuller

Dygnsekvivalent ljudniva, dBA
Frifaltsvarde + 2m 6ver mark

Bedomningsgrunder:

LAeq
Vardagar (6-18) 50 dB
Natt (22-06) 40d8
Ovrig tid 45dB
LAmax
Natt (22-06) 55 dB

Ing&ende bullerkallor (Rosa):
Framtida infrastruktur

BI linje = Verksamhetsomrade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

TU NEM@AKUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

Oleby 1:263 m.fl. Torshy
Externt buller i samband med
framtida verksamhetsomréde

‘ Figur VO2 - LAeq,24
Uppréittad av: BT ‘ 2023-01-23

Ekvivalent ljudniva, dBA
Frifaltsvarde + 2m 6ver mark

[ 40<..<=45
[45<...<=50
[ 150<..<=55
[ 55 < ... <= 60
60 < ... <=65
B 65 < ... <=70

Bedomningsgrunder:

Vardagar (6-18) 50 dB
Natt (22-06) 40d8
Ovrig tid 45d8

Natt (22-06) 55 dB

Ingéende bullerkallor (Rosa):
Nuvarande industribuller

Blé linje = Verksamhetsomrade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

TU NEM@AKUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

Oleby 1:263 m.fl. Torsby
Externt buller i samband med
forandrat verksamhetsomrade

‘ Figur VO3 - Dag
Uppréattad av: BT ‘ 2023-01-24

Figur 3. Industribuller (dag och kvall) fran nuvarande verksamhet, dB



10.4 Framtida industribuller
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Ekvivalent ljudniva, dBA
Friféltsvarde + 2m over mark

Bedomningsgrunder:

Vardagar (6-18) 50 dB
Natt (22-06) 40dB
Ovrig tid 45 dB

Natt (22-06) 55dB

Ing&ende bullerkallor (Rosa):
Framtida industribuller

BI4 linje = Verksamhetsomrade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

TU NEM@AKUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

Oleby 1:263 m.fl. Torshy
Externt buller i samband med
forandrat verksamhetsomrade

‘ Figur V04 - Dag

Upprattad av: BT ‘ 2023-01-24

Figur 4. Industribuller (dag och kvall) fran framtida verksamhet, dB

10.5 Totalt nutida buller - Laeq
Det totala bullret redovisas under dag (06-18).

Ekvivalent ljudniva, dBA
Frifaltsvarde + 2m 6ver mark

[ 40<...<=45
[45<...<=50

Bedomningsgrunder:

eq

Vardagar (6-18) 50 dB

Natt (22-06) 40dB

Ovrig tid 45d8
LAmax

Natt (22-06) 55 dB

Ing&ende bullerkallor (Rosa):
Totalt buller i nutid

Bla linje = Verksamhetsomréade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

TU NEM@AKUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

Oleby 1:263 m.fl. Torshy
Externt buller i samband med
forandrat verksamhetsomrade

‘ Figur VOS5 - Dag

Upprétiad av: BT | 20230124

Figur 5. Totalt buller (infrastruktur och industri) med nutida verksamhet, dB.
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10.6 Totalt framtida buller
Det totala bullret redovisas under dag (06-18).

Ekvivalent ljudniva, dBA
Friféltsvarde + 2m over mark

[ 40<..<=45
.. <=50
<=55
[ 55 <. <= 60
M 60 < ... <= 65
I 65 < ... <=70
. 70< ..

Bedomningsgrunder:
LAeq
Vardagar (6-18) 50dB
Natt (22-06) 40dB
Ovrig tid 45 dB
LAmax
Natt (22-06) 55dB

Ing&ende bullerkallor (Rosa):
Totalt buller i framtiden

BI& linje = Verksamhetsomrade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

TUNEM@AKUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

Oleby 1:263 m.fl. Torshy
Externt buller i samband med
forandrat verksamhetsomrade

‘ Figur V06 - Dag
Uppréittad av: BT ‘ 2023-01-24

l‘ A \‘\\

Figur 6. Totalt buller (infrastruktur och industri) med framtida verksamhet, dB.

10.7 Maximal ljudniva fran infrastruktur
o AR e

Maximal ljudniva, dBA
Frifaltsvarde + 2m 6ver mark

[ 55 <= ... < 60

Bedomningsgrunder:

eq

Vardagar (6-18) 50 dB

Natt (22-06) 40dB

Ovrig tid 45d8
LAmax

Natt (22-06) 55dB

Ing&ende bullerkallor (Rosa):
Nuvarande infrastruktur

BI linje = Verksamhetsomrade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

TUNEM@AKUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

Oleby 1:263 m.fl. Torsby
Externt buller i samband med
forandrat verksamhetsomrade

‘ Figur VO1 - LAmax
Upprattad av: BT ‘ 2023-01-24

Figur 7. Maximal ljudniva fran infrastruktur, dB
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10.8 Maximal ljudniva fran nuvarande industri

{ -' ST - »\ ) Maximal ljudniva, dBA
"~ LN Frifaltsvarde + 2m 6ver mark

[ 55 <= ... < 60
[60<=..<65
[C65<=..<70
[J70<=..<75
[ 75<=...<80
80 <= ... <85
I ss <= ...

Bedomningsgrunder:

Vardagar (6-18) 50 dB
Natt (22-06) 40d8
Ovrig tid 4508

Natt (22-06) 55 dB

Ing&ende bullerkallor (Rosa):
Nuvarande industribuller

Bl& linje = Verksamhetsomrade

Sweref99 TM; RH2000
Version 2023 (32 Bit)

~ | TUNEMAIM AKUSTIK

Tunemalm Akustik AB
Tel: 090-134590

| | Oleby 1:263 m.fl. Torsby
Externt buller i samband med
forandrat verksamhetsomrade

‘ Figur VO3 - LAmax
Upprattad av: BT ‘ 2023-01-24

/ a
Figur 8. Maximal ljudniva fran nuvarande industri, dB

11 Sammanstéllning

For att jamfora buller fran olika scenarier har vi beraknat bullret i 4 olika punkter
som ses i figur 1. Resultaten redovisas i tabell 6.

Tabell 6. Sammanstallning av ljudnivaer i fyra punkter.

Berdkningspunkt Ekvivalent ljudniva - LAeq, dB Maximal ljudniva
Infrastruktur Industri Totalt Infrastruktur  Industri

Nutid Framtid Nutid Framtid Nutid Framtid

BPO1 - Vandrarhem 31 35 46 46 46 46 64 59
BP02 - Ga Stationshus 50 54 46 48 52 56 84 61
BPO3 - Stationsgatan 54 55 45 48 57 58 82 60
BPO4 - Vid infart 45 48 44 49 49 52 77 73

Berékningarna visar att infrastrukturbullret dominerar for bostaderna éster om
jarnvagen men vid Vandrarhemmet narmast alven dominerar industrin. Vid infarten
till industrin &r industri och infrastruktur relativt lika.

Industribullret ligger inom kraven for dagtid men ligger nagra dB for hogt pa kvall.
Infrastrukturbullret ligger inom eller néra riktvardet for dygnsekvivalent niva.
Sammanslaget ligger de totala ekvivalentnivaerna 6ver riktvardet for infrastruktur
vid bostaderna pa Stationsgatan.

Framtidsprognosen visar att nivaerna okar 3-5 dB beroende pa berakningspunkt. Den
mindre spansugen ska bytas ut till en som motsvara de storre modellerna. Men
matningarna visade att de storre spansugarna bullrar mer an den gamla. Vid byte av
spansug bor ljudnivaerna bedémas som kvalitetsparameter.
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Truckrorelserna pa omradet har en mindre inverkan pa ljudspridningen, men med ett
utokat rorelseomrade blir ljudspridningen storre.

Maximalnivaerna harror uteslutande fran infrastruktur och lastmaskiner. For industri
finns inget riktvarde for maximalniva under dag och kvall utan enbart for natt darfor
kan inte resultatet anses som hogt.

12 Bedodmning av utokat industriomrade

Utifran berékningarna av infrastruktur och industribuller bedémer vi att en
utbyggnad av industriomradet inte kommer innebéara nagra dkade bullerstorningar for
narboende. Infrastrukturen och framfor allt jarnvagen kommer vara den dominerande
bullerkéllan.
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